
Geotextil PROMAX de Gardenmarket es un geotextil no tejido de alta calidad fabricado con polipropileno virgen 
de alta calidad. Los geotextiles PROMAX de Gardenmarket se pueden utilizar para los siguientes usos:

• Estabilización y separación de las bases de caminos y carreteras.
• Control temporal y permanente de la erosión por escurrimientos de agua.
• Capa de protección para geomembranas en la construcción de estanques que almacenan o drenan agua o      
  líquidos en general.

Fabricado en polipropileno de 200 Gramos por metro cuadrado, su mayor peso respecto a la media del mercado 
lo hace más resistente y duradero. Fabricado 100% en color negro. Es fácil de extender y no es resbaladizo, 
siendo lo suficientemente liviano para que se pueda instalar fácil y rápido por una persona. Es permeable a los 
gases, permitiendo que cualquier gas se escape fácilmente.

Sirven en la construcción de sub-bases de carreteras y ferrocarriles, en presas, evitan posibles erosiones 
realizan funciones de drenaje en canales, muros de contención. Los geotextiles sirven para separar tierras de 
diferentes granulometrías estabilizando el terreno, para protección de láminas impermeabilizantes.

HBTA65 - Geotextil Blanco 200gsm Rollo 2x100
HBTA68 - Geotextil Blanco 200gsm Rollo 2x25
HBTA64 - Geotextil Blanco 200gsm Rollo 2x50
HBTA66 - Geotextil Blanco 200gsm Rollo 4x100
HBTA67 - Geotextil Blanco 200gsm Rollo 4x200
HBTA61 - Geotextil Negro 200gsm Rollo 2x100
HBTA69 - Geotextil Negro 200gsm Rollo 2x25
HBTA63 - Geotextil Negro 200gsm Rollo 2x50
HBTA60 - Geotextil Negro 200gsm Rollo 4x100
HBTA62 - Geotextil Negro 200gsm Rollo 4x200
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